
Resolución: entre 150 y 300 ppp - escala 1:1

Formato de archivo: PDF, JPG, TIFF

Modo de color: CMYK 

Archivo aplanado (sin capas)
Sin marcas de impresión
Sin atributo de sobreimpresión
No añadir sangrado (la plantilla ya lo incluye si es necesario)
No cambiar el tamaño de la plantilla
Convertir fuentes en curvas (crear contornos)

Referencia visual de la plantilla:

Descarga y trabaja sobre la plantilla de diseño incluida en la siguiente página de 
este PDF. Si hay más de una, prepara los diseños en archivos separados.

Elimine las líneas magentas y verdes antes de guardar los archivos. Si no se 
eliminan, se imprimirán como parte del diseño.
Para un resultado correcto, todos los elementos importantes (logotipos, textos, 
etc.) deben colocarse dentro del área segura, indicada por la línea verde.
El fondo y los elementos gráficos deben extenderse hasta cubrir completamente 
el área de diseño. La línea magenta indica el contorno final del producto, inclu-
yendo las zonas destinadas a corte, costura o acabado del producto.

Gráfica total

Área segura: Coloca aquí los elementos que 
no deben recortarse, como logotipo o texto.

(Recuerda eliminar todas las líneas del diseño)



FRONT+SIDES

FRONT GRAPHIC: 2970x2235mm
SIDES GRAPHIC: 295x2235mm

TOTAL GRAPHIC (FRONT+SIDES): 3560x2235mm


